Mandrake LINUX Kurulumu
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[The aperating system and the diflerent components available in the
IMandrake Linux distibution shall be called the "Software Products”
lhereafter. The Software Praducts include, but are not restricted to,
ltne st of programs, methods, rules and documentation related to
lthe operating systein and the different components of the Mandrake
Linux distrioution,

1. License Agreement
Please read carefully this document. This document s a license
agreement between you and MandrakeSof 5.4, which applies to
ltne Software Praducts. By installing, duplicating ar using the:
|Sofware Products in any manner, you explicily accept and fully
Jacree to conform to the tems and conditions of this License. If you

Accept Refuse.






Varsayımlar

Bilgisayarınızda donanım özellikleri olarak

· 20 Gbyte kapasiteli birincil IDE kanalına "master" olarak takılmış tek bir disk sürücü,

· ikincil IDE kanalına "master" olarak takılmış bir CD sürücü,

· 1024 x 768 çözünürlükte en az 256 renk destekleyen bir grafik kartı,

· bir ses kartı (ya da ana kart üzerinde bütünleşik bir ses arabirimi) ve hoparlör,

· 64 MByte bellek,

· tekerli bir fare,

· bir modem ve

· bir disket sürücü 

olduğunu varsayıyoruz.

Ayrıca, sisteminizde Windows XP yüklü olduğunu, buna rağmen 10 GByte boş yer olduğunu, bu diskteki değerli dosyaları yedeklemiş olduğunuzu ve Partition Magic veya eşdeğeri bir programla diskinizi üç bölüme ayırmış olduğunuzu varsayıyoruz. 

	9.7 GByte

(WinXP Bölümü)


	256 MByte

(Takas Alanı)
	10 GB

(LINUX için Ayrılan Alan)


Diskinizin 10 GByte'lık ilk bölümünde XP işletim sistemi, ikinci 256 MByte'lık bölümünde takas alanı olarak ayrılmış bir alan ve son bölümünde de LINUX için ayrılan alan olduğu da gene bir varsayımımız. 
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Gelişmiş işletim sistemlerinde bilgisayarın belleği, çalışan programlar arasında dinamik olarak paylaştırılır. İşletim sistemi, belleğe gereksinim duyan programlara bellek verir; işi biten bellek alanlarını da geri alır. Ancak, öyle anlar olur ki, çalışan programların istedikleri toplam bellek sistemin sahip olduğu bellekten fazladır. Modern işletim sistemleri bu durumlarda çalışmakta olan programlar arasından uygun gördükleri birini ya da birkaçını bellekten diske taşıyarak kalan programlara yer açar. Biraz sonra bellekte kalmayı başaran programları diske indirip, az önce diske taşınmış olan programları geri belleğe alıp çalıştırmaya kaldığı yerden devam ettirir. Bütün bu işler saniyenin küçük kesirlerinde yapılabilse de bilgisayarın çalışmasını büyük ölçüde yavaşlatır. Bu "sanal bellek" (virtual memory) uygulaması aslında yukarda anlattığımızdan daha karışık elbette ama ilke olarak bu şekilde bellekteki programların zaman zaman diske atılarak bellek kazanmaya çalışılmanın ardındaki mantık, bellek yetersizliğinden programları tamamen durdurmak zorunda kalmaktansa sistemi yavaşlatmak daha iyidir düşüncesidir. İşte bellekten diske ve diskten belleğe program parçalarının taşınıp durması için diskte ayrılan alana "takas alanı" adı verilir. 

Kurulum

Evet, hazırsanız başlayalım… 

Sisteminizin BIOS ayarlarından öncelikli boot sürücüsünü CD-ROM sürücü olarak seçmeyi unutmadan Mandrake dağıtım CD'lerinden "Install" etiketli olan ilkini sürücüye takıp bilgisayarınızı açınız. Bir kaç saniye içinde ekranınızda
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60-press-f1-for-more-options.gif

belirecektir.

Kuruluma devam etmek istediğiniz anlamında "Enter" tuşuna basarak devam ediniz. 

Mandrake LINUX dağıtımını kurmanın tek yolu CD'den kurmak değildir. LINUX'unuzu bir diskten veya ağ üzerinden erişebildiğiniz bir bilgisayardan da kurabilirsiniz. Hangi kurulum yöntemi seçilmiş olursa olsun başladıktan sonra gerisi aynı olduğu için biz CD'den kurulumu anlatacağız. 

Önce Mandrake LINUX'u hangi dille kurmak ve kullanmak istediğinize ilişkin seçiminizi yapmalısınız. Karşınıza gelecek listeden "English – United States" seçebileceğiniz gibi "Turkish" de seçebilirsiniz. LINUX'unuzun dilini "Turkish" olarak belirlerseniz tüm kurulum ekranları ve daha sonra da işletim sisteminin pek çok metni karşınıza Türkçe olarak gelecektir. Ancak Mandrake dağıtımının Türkçeleştirmesi henüz tamamlanmadığı için bazı ekranlar/mesajlar İngilizce olacaktır.

Biz LINUX'unuzu İngilizce olarak kurmanızı ve kullanmanızı öneririz. Eğer bilgisayar ve LINUX terimlerinin İngilizcesini biliyorsanız zaten sorun yok. Yok eğer bilmiyorsanız, öğrenmeye başlamanın tam zamanı. UNIX ve LINUX'la ilgili bütün kitap ve dokümanlar Türkçeleştirilmediği için ve buna da pek olanak olmadığı için LINUX'a özgü terimlerin ve kavramların İngilizce’sini öğrenmek zorundasınız.
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Bu dil seçme ekranının sol tarafındaki liste kurulum boyunca orada kalacak ve kurulumun hangi aşamasında olduğunuzu gösterecektir. Halen içinde bulunduğunuz kurulum aşaması turuncu renkli bir butonla, başarıyla tamamlanmış aşamalar yeşil butonla ve henüz sırası gelmemiş aşamalar da kırmızı butonla gösterilir. Herhangi bir noktada geride kalmış bir aşamaya dönmek isterseniz, dönmek istediğiniz aşamanın butonunu tıklamanız yeterlidir.
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01a-lisans.gif

Bu da lisans anlaşmanız… Özet olarak Mandrake LINUX dağıtımının ve logolarının telif hakkının Mandrakesoft şirketine ait olduğunu, bu ekranda "Accept" butonunu tıklamakla bu lisans anlaşmasını kabul etmiş olacağınızı belirtiyor. Bu yazılımları kullanmanızdan ya da kullanamamanızdan dolayı uğrayabileceğiniz hiçbir zarardan kendilerinin sorumlu tutulamayacağını vurguluyor. Ayrıca, dağıtım paketindeki yazılımların çok büyük bir çoğunluğunun ve paketin kendisinin Genel Kamu Lisansı (GNU General Public License) ile dağıtıldığını belirtiyor. 

GKL size biraz garip gelebilir. Bu lisans ile dağıtılan programları hiç kimseye para ödemek zorunda kalmadan kullanabilir ve istediğiniz kadar kopyalayıp istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Microsoft yöneticilerinin "GKL" lafını duyunca neden bir hoş olduklarını şimdi anlıyor musunuz?
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02-expert-installation

Kurulumun önemli bir aşaması… Mandrake tarafından önerilen bir kurulum mu (Recommended) yapacağınızı yoksa bir uzman olarak (Expert) seçeneklerini kendinizin mi belirleyeceğiniz soruluyor. Bu kitaptaki kurulumu aynen izleyecekseniz (ki öyle yapmanızı öneririz)  "uzman kurulum" (Expert Installation) seçiniz. "Uzman" veya "Önerilen" seçiminiz kurulacak işletim sisteminin özelliklerini pek fazla değiştirmez. "Uzman" seçimini yapmanız kuruluş sürecinde daha fazla seçenek ve denetiminiz olmasını sağlar. Bu seçimden sonra üç değişik kurulum seçeneğiniz var:

1. Baştan Kurulum (Install)

2. Sürüm güncelleme (Upgrade)

3. Uygulama program paketlerini güncelleme (Upgrade packages only)

Normal olarak bu aşamada birinci butonu (Install) tıklamanız gerekir. Sürüm güncelleme seçeneğini Mandrake 10 çıktığı zaman kullanabilirsiniz. Aman aklınızda bulunsun, hangi işletim sistemi söz konusu olursa olsun sürüm güncelleme yapmadan önce değerli dosyalarınızın, hatta olanak varsa tüm disk(ler)in yedeğini almalısınız. N'olur n'olmaz!

"Install" butonunu tıklayarak devam ediyoruz…

Biz "Uygulama program paketlerini güncelleme" seçeneğinin kullanılması gerektiğine hiç rastlamadık. LINUX çekirdeğinini (kernel) güncellemeden yalnızca uygulama paketlerini güncellemek pek anlamlı olmuyor genellikle. Ama denemek isterseniz seçim orada.
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03-scsi

Bilgisayarınızda SCSI arabirim kartı olup olmadığı soruluyor. Bu bölümün başında ayrıntılarını varsaydığımız bilgisayarın SCSI arabirimi olmadığı için bu soruya "Hayır" yanıtını vererek devam ediyoruz. Sizin bilgisayarınızda SCSI arabirimi varsa büyük olasılıkla Mandrake kurulum programı bu arabirimi tanıyıp size gösterecektir.
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04-mouse-selection.gif

Bu listeden bilgisayarınıza bağlı olan farenin tipini seçmelisiniz. 

[image: image5.png]Please test the mouse
To activate the mouse,
MOVE YOUR WHEEL!

ok cancel
x





05-move-mouse-wheel.gif

Yaptığınız fare seçimini butonlarına basarak ve varsa tekerleğini hareket ettirerek test etmeniz için fırsat. Eğer tekerli butonu olan bir fareniz varsa önce tekerini döndürünüz, böylece kurulum programı tekerin varlığını hissedecektir.
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06-choose-keyboard-layout

Klavyedeki tuşların yerleşimi bu ekranda seçilir. Eğer Türkçe'ye özgü karakterleri kullanmak istiyorsanız bu ekranda "US keyboard (International)" seçimini yapıp hemen ardından "More" butonunu tıklamalısınız.
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07-choose-turkish-keyboard

Karşınıza çıkacak listeden de Q-Türkçe veya F-Türkçe yerleşimini seçmelisiniz.
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08-security-level

LINUX bilgisayarınızın kurulumu sırasında yapılacak güvenlik ayarlarının düzeyi soruluyor. "Standard" seçmenizi öneririz. Daha yüksek güvenlik düzeyleri yeni öğrenenler için biraz fazla  güvenli oluyor. İkinci kutuya da, sisteminizde çalışacak bir takım güvenlik denetim yazılımlarının raporlarını kime göndereceği soruluyor (Security Administrator). Bu kutuya kurulumun ileri aşamalarında kendinize açacağınız hesabın adını girebileceğiniz gibi başkasına ait bir elektronik posta adresi de girebilirsiniz. Önerimiz buraya kendi hesap adınızı (cayfer gibi) girmenizdir.

Evet! Kritik bir seçim noktasına geldik. Bu ekranda diskinizin bölümlemesi ile ilgili ayarları yapacaksınız. Bu bölümün tamamını okumadan hiçbir seçim yapmamanızı öneririz.
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09-fdisk-hda

Bilgisayarınıza bağlı olan disk sayısına göre bu pencerenin içinde "hda", "hdb" gibi başlıklar altında disklerin şu andaki bölümlendirme haritalarını göreceksiniz. 

En üstteki dar renkli şeritte bölüm tipleri için kullanılan renk kodları; onun altındaki geniş şeritte ise diskin üzerindeki bölümler uygun renklerle gösterilecektir.

Eğer diskinizin birinci bölümünde (partition 1) Windows ya da bir başka işletim sistemi yüklüyse bu bölüm şeridinin bu bölüme ait kısmına hiç dokunmayınız.

Eğer sizin ekranınızda görünen bölümlendirme haritası yukardaki şekle benzemiyorsa, bölüm şeridi üzerinden tıklayarak Windows bölümü dışında kalan bölümleri tıklayıp siliniz. Daha sonra kalan boş alanı tıklayıp "Create" butonunu kullanarak iki yeni bölüm yaratınız. Bu yeni yaratacağınız bölümlerden ilki "swap partition" tipinde olsun (takas alanı). Boyu da bilgisayarınızın ana belleğinin iki katı kadar olsun. Normal kullanım koşullarında 300-400 MByte'dan büyük takas alanı pek yararlı olmayacaktır. Diskin kalan kısmını da / (root) bölümüne ayırınız.

Eğer bir diskin tamamını LINUX'a ayırma şansınız varsa o diski seçip "Auto Allocate" butonunu tıklayınız. Bölümleme sihirbazı ("Partitioning Wizard") diskinizin kapasitesine göre en uygun bölümlemeyi sizin için yapacaktır. Bölümleme sihirbazı 4-5 tane bölüm yaratacaktır ( /, /usr, /home gibi dizinler için ayrı ayrı bölümler ayıracaktır). Bu bölümlemeyi aynen kabul edebilirsiniz.

[image: image42.png](' Mandrake Linux 1

fua

Please choose a language ta use,

e ( tm)
Belarussian (CP1251)
Bz

Brezh

amganan (cmzsw)
Catalan

Unifed State:
cancel Advanced

X cortespor

(Clicking on the "Advanced” buttan will allow you to select ather languages to be installed on your
ana spplicatons. For exarple 1you yil ostuses rom Spain o your acrine, slect Englh as the
inthe i click on the bos

Iworkstation. Selecting other languages wil instal the language-specic files for system documentation
/anguage in the tree view and i e sectio nding to
“Spams ISpain".





10-fdisk-nt
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11-fdisk-swap
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12-fdisk-hda6

Normal koşullarda LINUX için ayırdığınız tüm disk bölümlerinin (takas alanı, yani "swap" bölümü hariç) bir dizine bağlamalısınız. Bu kurulum sırasında LINUX için tek bir disk bölümü ayırdık (aslında iki bölüm ayırdık ama birini takas alanı olarak belirledik), o nedenle bu bölümün tamamını "/ dizinine" (root dizini) bağlamalıyız. Eğer bu işlemi yapmadan "Done" butonunu tıklarsanız /dev/hda6 disk bölümünün LINUX sisteminizde hangi dizine bağlanmasını istediğiniz ayrıca sorulacaktır.
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13-hda6-mount-point

Dikkat ederseniz birinci diskin (hda diskinin) birinci bölümü "hda1" olarak isimlendirildi ama ikinci bölümü "hda2" değil "hda5" olarak isimlendirildi; bundan sonraki bölüm de doğal olarak "hda6" oldu. Bunun nedeni LINUX çekirdeğinin disk bölümlerine erişim yöntemlerinden kaynaklanmaktadır. LINUX dağıtımına göre değişmekle birlikte genellikle takas alanı için ayrılan disk bölümü hep "hdx5" olur. 

Disklerinizin bölümlemesini tamamladığınızda disk ya da disklerinizin sayısına ve eski işletim sistemini korumak isteyip istememenize göre aşağıdaki bölümleme haritalarından birini elde etmiş olmalısınız:

	Tek disk, tamamı LINUX'a ayrılmış



	Disk ve bölümü


	Kapasite
	"mount" noktası 
(mount point)
	Dosya Sistemi Tipi
(fs Type)

	hda, hda5

	200 – 400 MByte
	swap
	swap

	hda, hda6
	Kalan kısım
	/

	"Journalised FS:ext 3"


	Tek disk, Bir kısmı Windows, kalanı kısım LINUX'a ayrılmış



	Disk ve bölümü


	Kapasite
	"mount" noktası 
(mount point)
	Dosya Sistemi Tipi
(fs Type)

	hda, hda1
	Her ne ise
	-


	Win98 FAT32

	hda, hda5

	200-400 MByte
	swap
	swap

	hda, hda6
	Kalan kısım
	/
	"Journalised FS:ext 3"




	Tek disk, Bölümleme Büyücüsü tarafından  düzenlenmiş bölümleme



	Disk ve bölümü
	Kapasite
	"mount" noktası 
(mount point)
	Dosya Sistemi Tipi
(fs Type)

	hda, had1
	1 GByte 
	/
	"Journalised FS:ext 3"

	hda, hda5
	256 MByte 
	swap
	swap

	hda, hda6
	1.5 GByte 
	/usr
	"Journalised FS:ext 3"

	hda, hda7
	4.2 GByte 
	/home
	"Journalised FS:ext 3"


	İki diskli PC, ikinci diskin tamamı LINUX'a ayrılmış



	Disk ve bölümü
	Kapasite
	"mount" noktası 
(mount point)
	Dosya Sistemi Tipi
(fs Type)

	hda, hda1
	Her ne ise
	
	Win98 FAT32

	hdb, hdb5
	200 – 400 MByte 
	swap
	swap

	hdb, hdb6
	Kalan kısım
	/
	"Journalised FS:ext 3"


Bölümleme işlemlerini tamamladıktan sonra "Done" butonuna basabilirsiniz. Bu butonu tıkladığınızda yeni bölümleme tablosunun diske yazılacağına ilişkin bir uyarı mesajı alacaksınız. Özellikle içeriğini korumak istediğiniz bir Windows bölümü varsa bu işlemi iki-üç kez düşünmeden onaylamayınız. Yeni bölümleme tablosu diske yazıldığı anda eski bölümlemeyle ilgili herşey yok olacaktır.
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64-write-partition-table.gif

Bir sonraki aşamada yeni bölümleme tablonuzdaki disk bölümlerinden hangilerinin formatlanmasını istediğiniz sorulacaktır. Disk bölümleme aslında tek bir fiziksel disk üzerinde birden fazla sanal disk oluşturmak olduğu için bu yeni sanal disklerin (logical disks) her birinin ayrı ayrı formatlanması (biçimlendirilmesi) gerekmektedir. 

Aman dikkat! Windows ya da bir başka işletim sistemi tarafından kullanılan bölümlerin formatlanmamaları için bu tip bölümlere ilişkin seçimleri kaldırmayı unutmayınız.
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65-format-partitions.gif

Kritik seçim ve işlemler geride kaldı… Şimdi yeni işletim sisteminiz altında kurulacak yazılım paketlerinin seçimi aşamasına geldik… Bu işlemler için kurulum programı elinizde hangi dağıtım CD'lerinin bulunduğunu bilmek isteyecektir. Bu kitabın ekinde gereken CD’lerin üçüde verildiği için ekrandaki iki CD’yi de seçebilirsiniz..
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15-cd2-cd3

Sonra da LINUX bilgisayarınızda ne tip yazılımların kurulmasını istediğiniz sorulacaktır.
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16-packgae-selection

Diskinizin kapasitesi uygunsa (LINUX için 5-6 GByte veya daha fazlasını ayırabildiyseniz) tüm yazılım-kullanım kategorilerini işaretlemenizi öneririz. Yer sıkıntısınız varsa "Development" ve "Documentation" kategorilerini seçim dışında bırakabilirsiniz.

Bu noktada yapacağınız önemli bir seçim de ekranın en altındaki "Individual package selection" seçeneğini tıklamanızdır.

Şimdi de sıra yaptığınız bu kategori seçimlerinin ayrıntılandırılmasında…
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17-package-selection-details

Sabırsız bir kullanıcıysanız bu aşamayı varsayılan seçimlere bırakıp "Install" butonunu tıklayarak kurulumu başlatabilirsiniz. Nasılsa bu listede ( işaretiyle seçilmemiş paketleri sonradan da yükleyebilirsiniz. 

Yok eğer sabırlı bir kullanıcıysanız, bu seçim listelerini gözden geçirerek işinize yarayabilecek alan paketlerin seçilmiş olduğuna emin olunuz. Ne işe yaradığını anlamadığınız paketleri Mandrake kurulum programının önerdiği şekilde bırakın. Unutmayın, bu aşamada seçmeyi unuttuğunuz paketler olursa hiç sorun olmayacaktır. Mandrake LINUX'un "Yazılım yöneticisi" programını kullanarak istediğiniz paketleri sonradan yükleyebilirsiniz. 
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18-selected-servers

Bu ekranda seçtiğiniz paketlerden bazılarının sunucu yazılımları olduğu, bu sürümün yayınlandığı tarihte bilinen güvenlik gedikleri olmadığını, ancak bu tip yazılımların çalıştırılmasında her zaman için bir risk bulunduğuna ilişkin bir uyarı mesajı görüyorsunuz.

Sunucuları gerçekten kurmak istiyorsanız "Yes" butonunu tıklayınız. Eh.. Elbette "Yes" diyeceksiniz. Sunucu hizmetleri olmaksızın LINUX kurulumu neye benzer ki?

Nedense yukardaki cümle bize "Windows'suz bilgisayar hardalsız pastaya benzermiş…"  şakasını hatırlattı. 
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18a-installation-progress
Artık kurulumun CD'lerden diske kopyalama aşaması başladı. Bu aşama bilgisayarınızın ve CD sürücünüzün hızına göre 15-dakikayla 1 saat arasında sürebilir.
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19-change-your-cdrom

Arada iki kez CD'yi değiştirmeniz istenecektir

[image: image48.png]Time remaining 7 minutes
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20-set-root-pwd

Yukardaki ekran, LINUX sisteminizin "root" kullanıcı için bir şifre seçmenizi istiyor. Hatırlarsanız adı "root" olan kullanıcı LINUX açısından özel bir kullanıcıydı. "root" isimli kullanıcı sistemde herşeyi yapmaya yetkilidir. Sistem yöneticisi yetkilerine gereksinim duyduğunuzda "root" kimliğine bürünmeniz gerekecektir.

[image: image49.png]



LINUX, "root" kimliğiyle iş yapan kullanıcıların ne yaptığını iyi bildiğini varsayar ve pek çok geri alınamayacak işleme ilişkin komutları sorgusuz sualsiz kabul eder.  Acemiliği üstünüzden atmadan, gerekmedikçe "root" kimliğine bürünmemenizi öneririz. Tek bir komutla kritik dosya ya da dizinleri silip tüm sistemi çökertebilirsiniz. 

Sisteminiz bir bilgisayar ağına bağlıysa sakın ha "Şifresiz root kullanıcı" (No password) seçimini yapmayınız. "root" kullanıcı için şifrenizi seçtikten sonra en az bir tane normal kullanıcı tanıtmalısınız. Doğal olarak bu kullanıcı için en iyi aday kendinizsiniz.
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LINUX, güvenlik nedeniyle bilgisayar ağından “root” kimliğiyle gelen istekleri geri çevirir. Bu nedenle sisteminize uzaktan erişerek sistem yönetimiyle ilgili bir iş yapacağınızda önce normal bir kullanıcı kimliğiyle bağlanıp sonra "root" kimliğine bürünmelisiniz. Bu nedenle kendinize mutlaka sıradan bir kullanıcı hesabı açmalısınız. 
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21-add-user

"root" kullanıcının ardından normal kullanıcıları tanıtmanız istenecektir. Bu aşamada bir tane normal kullanıcı tanıtmanız yeterli olacaktır. Nasılsa sonradan istediğiniz kadar kullanıcı tanıtabilirsiniz.

UNIX geleneklerine göre kullanıcı tanıtım kodları (User Name, User ID, Login Name diye de adlandırılır) küçük harflerden oluşturulur. Sizin de aynı geleneğe uymanızı öneririm. Ayrıca kullanıcı tanıtım kodu olarak seçeceğiniz karakter dizisinin en fazla 8 karakter uzunluğunda olmasına ve boşluk karakteri, Türkçe'ye özgü karakter ve noktalama işareti içermemesine de dikkat ediniz.  

Kullanıcılar için seçtiğiniz kullanıcı tanıtım kodları o kişilerin e-posta adresi olacaktır. Bu nedenle "k1", "k2" gibi kişiliksiz kodlar da seçmeyin deriz.
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22-done-adding-user
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Bir tane normal kullanıcı tanıttıktan sonra "Done" butonunu tıklayarak kullanıcı tanıtma işlemlerini bitirebilirsiniz.

23-choose-window-manager

Bu tanıttığınız kullanıcının sisteminiz açıldığında otomatik olarak sisteme giriş yapmasını isteyip istemediğiniz soruluyor. Eğer yanıtınız "Evet" olacaksa, bu kullanıcı için başlatılacak pencere yöneticisini de seçebilirsiniz (KDE, GNOME gibi). Önerimiz "No" seçmenizdir.
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24-network-autodetection

Şimdi de sıra bilgisayarınızın ağ ayarlarının yapılmasına geldi. Bu aşamada en akıllıcası ayar işini Mandrake sihizbazına (Wizard) bırakmaktır. O nedenle "Use auto detection" seçeneğini ( sembolu görünecek şekilde tıklayınız. 

Bu seçiminiz bilgisayarınızdaki Ethernet arabiriminin otomatik olarak bulunmasını ve ilgili ayarların mümkün olduğunca otomatik yapılmasını sağlayacaktır. Bilgisayarınızda piyasada yaygın olarak kullanılan bir Ethernet kartı ya da kartları varsa bu otomatik bulma son derece başarılı bir şekilde çalışacaktır. 
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25-choose-connection

Bu ekranda ağ bağlantısı için kullanacağınız arabirimin tipi soruluyor. Bir yandan da (varsa ve bulunduysa) LAN bağlantısı için kullanılabilecek bir Ethernet arabiriminiz olduğu belirtiliyor. Eğer Internet'e Kablo Modem veya ADSL (DSL) ile bağlanıyorsanız ekranda uygun olan seçimi yapıp izleyen ekranları size bu bağlantıyı sağlayan kuruluşun sağlaması gereken bilgiler doğrultusunda yanıtlayınız.

Bilgisayarınızda bir Ethernet kartı ve bu kartın bağlı olduğu bir ağ varsa "LAN Connection" seçiniz. Eğer Ethernet kartınız varsa ama Internet bağlantısı için modem kullanıyorsanız gene "LAN Connection" seçiniz. Ağ arabirim kartınız "TokenRing" ya da AppleTalk ise, ki hiç sanmıyoruz, işiniz biraz zor. Bu kitapta size yardım edemeyeceğimiz için üzgünüz.
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26-configuring-LAN

"LAN Connection" seçtiğinizi varsayarak devam edelim… LAN ayarlarınızı yapmak için devam etmek üzere "Ok" butonunu tıklayınız.
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27-found-network-adapter

Bulunan Ethernet arabirim kartınızın ya da kartlarınızın adı gösterilecektir. Başka  Ethernet arabirim kartınızın olup olmadığı sorulmasının nedeni bir şekilde varlığı tesbit edilemeyen bir kartınızın olup olmadığını anlamak içindir.  

"Neden birden fazla Ethernet kartı olsun ki?" diyorsanız LINUX kurulu bilgisayarların son derece başarılı birer TCP/IP yönlendirici (Router) olarak kullanılabildiğini bilmiyorsunuz demektir. Evet, uygun sayıda ve nitelikte ağ arabirimiyle bir kişisel bilgisayarı mükemmel bir yönlendiriciye dönüştürebilirsiniz. Neyse.. o sonraki problem. Başka Ethernet arabirim kartınız yoksa "No" seçip devam edebilirsiniz.
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28-Enter-ip-netmask

Şimdi de bulunan Ethernet arabiriminiz için TCP/IP ayarlarına geldi sıra… 

Bu ekranda IP numarası ve IP adres maskesini girmelisiniz. Eyvah… "Bunlar da nesi?" diyorsanız telaşlanmayın. Laflar kocaman ama mantığı çok basit.

İnternet, TCP/IP protokolü denilen bir iletişim protolleri topluluğu üzerine yapılandırılmıştır. Bu protokol gereği İnternet veya TCP/IP ağı üzerinde yer alacak her bilgisayarın bir IP numarası olmalıdır. Aynı bir ülkenin telefon şebekesine bağlanacak her telefonun bir abone numarası olması gerektiği gibi… Bu abone numaralarına siz karar veremezsiniz, numaralar telefon hizmetini veren kuruluş tarafından dağıtılır ve her abonenin numarası değişiktir. 

Kendi özel telefon şebekeniz varsa; örneğin şirketinizde bir telefon santralınız varsa dahili abonelerin numaralarını istediğiniz gibi seçer ve dağıtırsınız; ancak gene her abonenin farklı bir numarası olmalıdır. Buna benzer şekilde dış dünyayla doğrudan bağlantısı kesilmiş bir ağınız varsa, içerdeki bilgisayarlara, birbirlerinden farklı olmak kaydıyla istediğiniz IP numaralarını verebilirsiniz. Böyle durumlarda genellikle 192.168.0.1 serisi IP numaraları kullanılır. 

Bilgisayar ağınızın dış dünyaya bağlantısı varsa IP numaralarının seçiminde özgür değilsiniz. Kullanabileceğiniz IP numaraları için servis sağlayıcınızla veya ağ yöneticinizle görüşmelisiniz.

Aslında TCP/IP protokolüne göre IP numaraları bilgisayarlara değil, bilgisayarların ağ arabirimlerine verilir. Bir başka deyişle; bir bilgisayar üzerinde birden fazla ağ arabirimi varsa (2 Ethernet arabirimi veya bir Ethernet arabirimi + bir çevirmeli ağ arabirimi gibi) o bilgisayar üzerinde tanımlı iki IP numarası olmalıdır. Bu aklınızın bir kenarında bulunsun.

IP adres maskesi işi de biraz daha karışık… Ama işin kolayı şu: Eğer bir Internet servis sağlayıcınız varsa, ağ maskenizin ne olması gerektiğini onlar size bildirecektir. Ağınızın dış dünyaya bağlantısı yoksa ağ maskesi olarak "255.255.255.0" dizisini güvenle kullanabilirsiniz.

Eğer bağlı bulunduğunuz ağda IP numaraları bir DHCP sunucusu tarafından atanıyorsa "Automatic IP" seçeneğini tıklayınız.  DHCP Sunucuları (Dynamic Host Configuration Protocol), TCP/IP protokolüyle çalışan bir ağa bağlanan herhangi bilgisayarın IP ayarlarının otomatik olarak yapılmasını sağlayan bir protokoldür. DHCP, başta güvenlik ve denetim sorunları olmak üzere çeşitli nedenlerle çok yaygın olarak kullanılmamaktadır ama gene de bu protokolün getirdiği kolaylıklardan hoşlanan ağ yöneticilerine rastlanmaktadır. Bir noktayı vurgulamakta yarar görüyoruz: DHCP seçimi yalnızca sizin tercihinize bağlı değildir. Herşeyden önce yerel ağınızda DHCP hizmeti veren bir sunucu bilgisayar bulunmalı ve bilgisayarınızın içinde bulunduğu yerel ağın yöneticisi TCP/IP politikası olarak DHCP'yi seçmiş olmalıdır. 

Ağ arabiriminizin sistemin açılması sırasında aktif hale gelmesini istemiyorsanız (istememeniz için bir neden düşünemiyoruz ama…) "Start at boot" seçeneğini kapatınız.
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29-enter-hostname-dns-gtwy

Ağ kurulumuna devam…

Bilgisayarınıza vermek üzere bir isim seçmelisiniz. Diyelim ki bilgisayarınıza "orion" ismini uygun gördünüz ve bu bilgisayarı abc.com.tr ismiyle kaydedilmiş olan bir ağa bağlıyorsunuz. Bu durumda "Host Name" (bilgisayar adı) olarak "orion.abc.com.tr" dizisini girmeli ve ağınızın yöneticisine seçtiğiniz isim ve IP numarasını vererek DNS (Domain Name Services) kaydı yapılmasını istemelisiniz. Eğer bir makinenin DNS kaydı yapılmazsa diğer bilgisayarlar tarafından isimle bulunamazlar. Aynı telefon rehberinde ismi olmayan abonelere, numaralarını bilenler dışında kimsenin erişemeyeceği gibi.

"DNS Server" satırına parçası bulunduğunuz bilgisayar ağına DNS hizmeti veren bilgisayarın IP numarasını girmelisiniz. 

DNS (Domain Name Services) hizmeti veren bilgisayarların temel işlevi sembolik Internet adreslerini sayısal IP numaralarına dönüştüren bir çeşit "bilinmeyen numaralar hizmeti" vermektir. Internet üzerindeki adreslendirme sistemi tamamen sayısal IP adresleri üzerine kurulmuştur. Web tarayıcınızla Hürriyet gazetesinin sayfalarına bakmak için www.hurriyet.com.tr adresini verdiğinizde birilerinin bu sembolik adresi sayısal IP adresine çevirmesi gerekecektir.  TCP/IP paketleri sembolik isimlerle hiç bir yere gidemezler… 

Kullanıcıların bir sürü sayısal adres ezberlemeleri pratik olmayacağı için Internet üzerindeki bilgisayar ağlarına ve bilgisayarlara sembolik isimler verilmiştir. Sembolik isimlerin hangi sayısal adreslere karşılık geldiğinin bulunması görevi de DNS sunucularına verilmiştir.  Örneğin, çalıştığınız kuruluşun ağına hizmet veren DNS sunucusu bellidir. Bu sunucu, söz konusu ağ içinde yer alan bir bilgisayar olabileceği gibi bir üst ağda da yer alabilir. DNS sunucunuzun IP numarasının ne olması gerektiğini ağ yöneticinizden veya ağınıza Internet hizmeti veren kuruluşun ağ yöneticilerinden öğrenebilirsiniz.

Bu ekrandaki üçüncü önemli parametre bilgisayar ağınızın "Ağ Geçidi" (Gateway, "geytvey" diye okunur, çok yaygın ve yanlış olarak okunduğu şekliyle "getevey" değil!) görevini üstlenmiş olan yönlendiricinin (router) adresidir. 
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30-enter-proxy

Eğer bilgisayarınızın bulunduğu ağdan dışarı çıkmak için bir web ve/veya ftp proxy sunucu belirtmeniz gerekiyorsa, o bilgisayarların IP numaralarını girmelisiniz. "Proxy" ayarı yapmanız gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa IP numaralarının ne olduğunu ağ yöneticinize sorabilirsiniz. TCP/IP ağlarda HTTP ve/veya FTP Proxy (vekil) kullanılması ağ yöneticisinin seçimine bağlıdır ve kullanılmıyor olma şansı da yüksektir. Proxy sunucusu kullanmayacaksanız “Ok” butonunu tıklayıp devam edebilirsiniz. 
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31-summary

Şu ana kadar yaptığınız seçimlerin ve bulunan donanımın (ses kartı gibi) kısa bir özeti onayınıza sunuluyor. Genellikle "Ok" deyip geçebileceğiniz bir ekran…
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66-services-to-start.gif

Gene bir onay ekranı… Sisteminizin açılışı sırasında otomatik olarak başlatılacak servisler onayınıza sunuluyor. 

Internetle ilgili servislerde küçük bir-iki değişiklik için o satırdaki + işaretini tıklayarak ayrıntılı listeler alıp sistemin açılışı sırasında başlatılacak servislerin listesini yukardaki şekilde görülen duruma getiriniz. Özellikle “ftp” servisiyle ilgili olarak “proftpd” seçili; ama “proftpd-xinetd” kapalı olsun. “telnet” servisiyle ilgili olarak da "Remote Administration" altında "telnet"i seçmeyi unutmayın.
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34-lilo-main-options

LILO (LInux LOader) seçimlerini yapacağınız ekran… 

LILO'nun ne olduğunu bir kez daha hatırlatmakta yarar var. LILO, sisteminize LINUX kurduğunuzda birincil IDE kanalınızdaki ilk diskin (Master IDE Disk) MBR (Master Boot Record) kayıtlarına yerleştirilecek programdır. Bu program, sisteminiz ilk açıldığında BIOS tarafından belleğe yüklenen ve çalışmaya başlayarak işletim sistemini yükleyen programdır; bir diğer deyişle "boot" sürecinin ilk adımıdır. LILO, sisteme yüklenecek işletim sisteminin değişik disklerden ve değişik disk bölümlerinden yüklenmesine olanak sağlayan bir programdır. LILO'nun kendisi her zaman birincil kanalın ilk diskinde yer alır. LILO belleğe yüklenip çalışmaya başladığında daha önce yapılmış ayarlara göre davranır. Örneğin, kullanıcıya aralarından seçim yapması için "boot" seçenekleri sunabilir. Aşağıdaki ekranda LILO'nun bu seçeneklere ilişkin ayarlarını yapmalısınız. 

Sistemin açılış seçeneklerini ayarlamakta kullanılan tek LINUX yazılımı LILO değildir. Bir başka seçenek de GRUB yazılımıdır. Biz bu kitapta bilgisayarın açılış sürecini LILO'ya emanet etmeyi seçtik.

Estetik nedenlerle "LILO with graphical interface" seçmenizi öneririz. 

"Boot device" seçeneğiniz de bilgisayarınızın açılması sırasında MBR'nin yükleneceği disk olmalıdır. Bu genellikle birincil IDE kanalının ilk diski olan /dev/hda olacaktır; ancak bilgisayarınızın BIOS ayarlarında farklı bir diskten yüklemeye başlanmasını sağlayan seçenekler varsa buna göre farklı bir "boot device" tanıtabilirsiniz. 

Bu noktada dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu var: Sistemin açılış diski LINUX'un yüklendiği disk olmak zorunda değildir. Örneğin, iki diskli bir sistemde birinci diskte Windows (/dev/hda), ikinci diskte de (/dev/hdb) LINUX yüklü olabilir. Bilgisayarın BIOS ayarlarında öncelikli yükleme diski birinci disk ise (ki genellikle öyle olur) "Boot device" isimli LILO parametresi /dev/hda olmalıdır. Böylece bilgisayar ilk açıldığında MBR birinci diskten okunarak belleğe alınacaktır, Burada da LILO programı yer aldığından, sistemin açılışını denetlemek üzere LILO devreye girecek ve varsa diğer açılış seçeneklerini bir menü ile size sunacaktır. Örneğin sisteminizi LINUX'la açmak üzere bu menüden "LINUX" seçtiğinizde, sistemin açılışı ikinci diskten LINUX çekirdeğinin yüklenmesiyle devam edecektir.

Son parametre de, kullanıcının LILO menüsü görüntülendikten sonra kaç saniye süreyle bir seçim yapmasının bekleneceğini belirliyor. Burada belirtilen süre içinde bir seçim yapılmazsa LILO işletim sistemini kendi bildiği disk ve disk bölümünden yüklemeye başlayacaktır.

Yanında asterisk işareti olan seçenek, bir önceki ekranda belirtilen süre geçtiğinde LILO tarafından işletim sistemi yüklemek üzere seçilecek (default) disk bölümünü gösterir.
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35-lilo-conf

Eğer sisteminizde LINUX dışında bir işletim sistemi varsa; örneğin Windows 2000 de yüklüyse, o zaman bu işletim sisteminin yüklenmesinin de bir seçenek olarak karşınıza çıkması için gerekli LILO düzenlemeleri otomatik olarak yapılmış olarak karşınıza gelecektir. Ancak bir kontrol edip, eğer yoksa "Add" butonuna tıklayarak bu seçenekle ilgili ayarları da yapmalısınız. Eğer "diğer" işletim sistemi LINUX değilse "Other OS" butonunu tıklamalısınız. Bu cümleden anlaşılacağı üzere bir bilgisayarda birden fazla LINUX bile yüklü olabilir.
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Aşağıdaki ekranda "Label" alanına bu diğer işletim sisteminiz için bir isim verip, "Root" alanına bu işletim sisteminin yükleneceği disk bölümünü seçmelisiniz.  "Label" olarak seçtiğiniz isim LILO menüsünde görünecek olan isimdir.

"Table" parametresinde LILO'nun diskin bölümleme tablosunu nerede bulacağı belirtilmelidir. "Table" olarak "root" alanına yazılan disk bölümünün yer aldığı diskin adını yazmanızı öneririz. Yani; söz konusu işletim sistemi /dev/hda1'de yüklüyse "Table" alanına "/dev/hda"; /dev/hdc1'de yüklüyse "/dev/hdc" yazmalısınız.

[image: image28.png]L]

Label [Windowsz000
Root [fdevindat /
Table |/devinda /

Unsafe.

Default





37-lilo-conf-3
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LINUX yüklemekte olduğunuz bilgisayar ne de olsa bir makine… Ne gün ne sorun çıkaracağı belli olmaz. Günün birinde bir nedenle sisteminizi açamaz hale gelirseniz bilgisayarınızı disketten açabilmek önemli bir umut kaynağı oluyor. Böyle bir duruma hazırlık olarak elinizde bir LINUX açılış disketi (bir başka değişle "kurtarma disketi") bulunsa iyi olur. İşte bu aşamada disket sürücünüze boş bir disket takıp "Yes" butonunu tıklayabilirsiniz. 
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[A custom bootdisk pravides a way of booting inta your Linux system
fwithout depending on the normal boatioader. This is useful if you dont
Jwant to install LILO (or gruk) on your system, or another aperating
system removes LILO, or LILO dogsnt work with your hardware
[configuration. A custom bootdisk can also be used with the Mandrake
rescue image, making it much easier to recover from severe system
[failures. Would you like to create a bootdisk for your system?
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Kurtarma disketinizin hazırlanması bitince çıkarıp alabilirsiniz. Bu disketi bir zarfa koyup bilgisayarınızın kasasının içinde bir yerlere yapıştırmanızı öneririz. Lazım olduğunda bulabileceğinize emin olmalısınız.

Şimdi de sıra LINUX'un grafik arabirimini oluşturan XFree86 (X Window) yazılımının ayarlarına geldi. Eğer sisteminizdeki grafik kartı 3D hızlandırıcı özelliğine sahipse birinci seçeneği; değilse, ya da bir sorun çıkmasından çekiniyorsanız ikinci seçeneği tıklayıp devam edebilirsiniz.
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Çözünürlük ve renk sayısı seçimleriniz…
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Kesinlikle "Yes" seçimini yaparak seçiminizi test etmelisiniz.
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Test başarılı olursa ekranda bir sürü penguen resmi göreceksiniz. 

Eğer test sırasında ekran kartınız sorun çıkarır da penguenler yerine bozuk görüntü alırsanız 10-15 saniye bekleyiniz. XFree86 testinin başarısız olduğu varsayılarak başka çözünürlük ve renk sayısı seçmeniz için geriye dönülecektir. Ekran kartınızın piyasada yaygın olarak kullanılan bir kart olmaması, yani LINUX tarafından tanınmaması durumunda bu testi aşamama olasılığı vardır.  Eğer bu test sırasında bilgisayarınız çakılıp kalıyorsa, 20 saniye beklemenize rağmen bir şeyler olmuyorsa görüntü kartınızı değiştirmekten başka bir seçeneğiniz pek yok demektir. Kartı değiştirmeden önce kartın üreticisinin web sayfalarına bakarak bir çözüm önerip önermediklerini kontrol edebilirsiniz.

Bu seçiminiz sistemin açılışında X yazılımının otomatik olarak başlatılmasını isteyip istememenizle ilgili. İstemenizi öneririz.
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Artık kurulumun sonuna geldiniz. Bu aşamada isterseniz elinizdeki kurulum CD'lerindeki yazılımlardan güncelleştirilmiş olanları varsa onları Mandrake sunucularından indirebileceğiniz belirtiliyor. LINUX'unuzu bir an önce başlatmak için heyecanlandığınıza eminiz. Bu işlemi sonradan yapabilirsiniz; o nedenle "No" seçimini yapmanızı öneririz.
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Evet, bitti…  Varsa sürücüden disketi ve CD'yi çıkarıp "Ok" butonunu tıklayınız. Sisteminiz yeniden başlatılarak diskteki LINUX yüklenecektir.
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[Congralutations, mstallation is complete. Remave e boot media and
press return to reboot.

[For information on fixes which are available for this release of
[Mandrake Linux, consut the Errata available from

Ittp:Aueanw. linux- mandrake.com/en/82errata phpa

Information on configuring your system is available in the post install
chapter of the Official Mandrake Linux User’s Guide.
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